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σελ. 1 από 30



σελ. 2 από 30



σελ. 3 από 30



σελ. 4 από 30



σελ. 5 από 30



σελ. 6 από 30



σελ. 7 από 30



σελ. 8 από 30



σελ. 9 από 30



σελ. 10 από 30



σελ. 11 από 30



σελ. 12 από 30



σελ. 13 από 30



AT: ΑΤ01  Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ 3.10.02.01 ΥΔΡ 6081.1

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε
απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

Αναθεωρείται με:

ΕΤΕΠ:

Τιμή ενός m3: € 9,661 (εννέα και εξακόσια εξήντα ένα χιλιοστά)

σελ. 14 από 30



AT: ΑΤ02  Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ 3.12 ΥΔΡ 6087

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση
προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

Αναθεωρείται με:

ΕΤΕΠ:

Τιμή ενός m: € 15 (δέκα πέντε)

AT: ΑΤ03  Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ 3.13 ΥΔΡ 6081.1

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης
φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου.

Αναθεωρείται με:

ΕΤΕΠ:

Τιμή ενός m3: € 4 (τέσσερα)

AT: ΑΤ04  Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ 3.17 ΥΔΡ 6054

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες

Αναθεωρείται με:

ΕΤΕΠ:

Τιμή ενός m3: € 2,95 (δύο και ενενήντα πέντε λεπτά)

AT: ΑΤ05  Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ 4.09.1

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων
δικτύων. Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές
στρώσεις μέσου πάχους 5 cm

Αναθεωρείται με:

ΕΤΕΠ:
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Τιμή ενός m2: € 12 (δώδεκα)

AT: ΑΤ06  Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ 4.09Ν ΟΔΟ 4521Β

Αποκατάσταση μη συνεκτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων
δικτύων

Αναθεωρείται με:

ΕΤΕΠ:

Τιμή ενός m2: € 1,975 (ένα και εννιακόσια εβδομήντα πέντε χιλιοστά)

AT: ΑΤ07  Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ 4.10 ΥΔΡ 6804

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων
υπογείων δικτύων.

Αναθεωρείται με:

ΕΤΕΠ:
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Τιμή ενός m2: € 25 (είκοσι πέντε)

AT: ΑΤ08  Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ 5.05.02 ΥΔΡ 6068

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο
λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Αναθεωρείται με:

ΕΤΕΠ:

Τιμή ενός m3: € 15,18 (δέκα πέντε και δέκα οκτώ λεπτά)

AT: ΑΤ09  Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ 5.07 ΥΔΡ 6069

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Αναθεωρείται με:

ΕΤΕΠ:

Τιμή ενός m3: € 15,18 (δέκα πέντε και δέκα οκτώ λεπτά)

AT: ΑΤ10  Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ 5.09.02 ΥΔΡ 6067

Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό
υλικό λατομείου

Αναθεωρείται με:

ΕΤΕΠ:
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Τιμή ενός m3: € 14,18 (δέκα τέσσερα και δέκα οκτώ λεπτά)

AT: ΑΤ11  Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ 7.01 ΥΔΡ 6301

Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα

Αναθεωρείται με:

ΕΤΕΠ:

Τιμή ενός m2: € 2,1 (δύο και δέκα λεπτά)

AT: ΑΤ12  Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ 7.06 ΥΔΡ 6103

Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα

Αναθεωρείται με:

ΕΤΕΠ:

Τιμή ενός m2: € 33,6 (τριάντα τρία και εξήντα λεπτά)

AT: ΑΤ13  Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ 9.01 ΥΔΡ 6301

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών

Αναθεωρείται με:

ΕΤΕΠ:
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Τιμή ενός m2: € 8 (οκτώ)

AT: ΑΤ14  Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ 9.10.01 ΥΔΡ 6323

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10

Αναθεωρείται με:

ΕΤΕΠ:

σελ. 19 από 30



Τιμή ενός m3: € 65 (εξήντα πέντε)

AT: ΑΤ15  Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ 9.10.05 ΥΔΡ 6329

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

Αναθεωρείται με:

ΕΤΕΠ:
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Τιμή ενός m3: € 85 (ογδόντα πέντε)

AT: ΑΤ16  Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ 9.26 ΥΔΡ 6311

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων

Αναθεωρείται με:

ΕΤΕΠ:
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Τιμή ενός kg: € 0,95 (ενενήντα πέντε λεπτά)

AT: ΑΤ17  Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ 9.30.01 ΥΔΡ 6329 50%
ΥΔΡ 6311 50%Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού, για αγωγούς DN ≤ 600 mm, διαστάσεων 2.00 x 1.50 m

Αναθεωρείται με:

ΕΤΕΠ:
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Τιμή ενός τεμ.: € 2300 (δύο χιλιάδες τριακόσια)

AT: ΑΤ18  Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ 9.31.01 ΥΔΡ 6327 50%

Τυπικά φρεάτια εκκένωσης, απλά

Αναθεωρείται με:

ΕΤΕΠ:

Τιμή ενός τεμ.: € 1900 (χίλια εννιακόσια)

AT: ΑΤ19  Κωδ. άρθρου ΝΑΟΔΟ Β36 ΟΔΟ 2411

Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη

Αναθεωρείται με:

ΕΤΕΠ:

Τιμή ενός m2: € 1,6 (ένα και εξήντα λεπτά)

AT: ΑΤ20  Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ 9.36 ΥΔΡ 6327 50%
ΥΔΡ 6311 50%Τυπικά φρεάτια διακλάδωσης

Αναθεωρείται με:

ΕΤΕΠ:
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Τιμή ενός τεμ.: € 2700 (δύο χιλιάδες επτακόσια)

AT: ΑΤ21  Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ 11.01.02Ν ΥΔΡ 6752

Χυτοσιδερό κάλυμμα βάνας

Αναθεωρείται με:

ΕΤΕΠ:

Τιμή ενός τεμ: € 76 (εβδομήντα έξη)

AT: ΑΤ22  Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ 12.14.01.04 ΥΔΡ 6621.1

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ
12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ΡΝ 10 atm

Αναθεωρείται με:

ΕΤΕΠ:
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Τιμή ενός m: € 4,5 (τέσσερα και πενήντα λεπτά)

AT: ΑΤ23  Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ 12.14.01.06 ΥΔΡ 6621.1

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ
12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 10 atm

Αναθεωρείται με:

ΕΤΕΠ:
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Τιμή ενός m: € 7,4 (επτά και σαράντα λεπτά)

AT: ΑΤ24  Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ 12.14.01.07 ΥΔΡ 6621.1

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ
12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ΡΝ 10 atm

Αναθεωρείται με:

ΕΤΕΠ:

Τιμή ενός m: € 9,8 (εννέα και ογδόντα λεπτά)

AT: ΑΤ25  Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ 12.14.01.09 ΥΔΡ 6621.2

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ
12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / ΡΝ 10 atm

Αναθεωρείται με:

ΕΤΕΠ:
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Τιμή ενός m: € 14,7 (δέκα τέσσερα και εβδομήντα λεπτά)

AT: ΑΤ26  Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ 12.14.01.10 ΥΔΡ 6621.3

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ
12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ΡΝ 10 atm

Αναθεωρείται με:

ΕΤΕΠ:
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Τιμή ενός m: € 16,8 (δέκα έξη και ογδόντα λεπτά)

AT: ΑΤ27  Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ 13.03.03.01 ΥΔΡ 6651.1

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm

Αναθεωρείται με:

ΕΤΕΠ:

Τιμή ενός τεμ.: € 160 (εκατόν εξήντα)

AT: ΑΤ28  Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ 13.03.03.02 ΥΔΡ 6651.1

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm

Αναθεωρείται με:

ΕΤΕΠ:

Τιμή ενός τεμ.: € 190 (εκατόν ενενήντα)

AT: ΑΤ29  Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ 13.03.03.03 ΥΔΡ 6651.1

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm

Αναθεωρείται με:

ΕΤΕΠ:
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Τιμή ενός τεμ.: € 250 (διακόσια πενήντα)

AT: ΑΤ30  Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ 13.10.02.01 ΥΔΡ 6653.1

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου
Ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm

Αναθεωρείται με:

ΕΤΕΠ:

Τιμή ενός τεμ.: € 382 (τριακόσια ογδόντα δύο)

AT: ΑΤ31  Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ 13.13Ν ΥΔΡ 6653.1

Πυροσβεστικοί κρουνοί

Αναθεωρείται με:

ΕΤΕΠ:

Τιμή ενός τεμ: € 945 (εννιακόσια σαράντα πέντε)

AT: ΑΤ32  Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ 13.15.02.04 ΥΔΡ 6651.1

Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής πίεσης PN 16 at Ονομαστικής διαμέτρου DN
100 mm

Αναθεωρείται με:

ΕΤΕΠ:

Τιμή ενός τεμ.: € 132 (εκατόν τριάντα δύο)

AT: ΑΤ33  Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ 16.02 ΥΔΡ 6801

Αντιστήριξη στύλου εναερίων δικτύων

Αναθεωρείται με:

ΕΤΕΠ:
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Τιμή ενός τεμ.: € 30 (τριάντα)

AT: ΑΤ34  Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ 16.20.01 ΥΔΡ 6630.1 35%
ΥΔΡ 6611.1 65%Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης  από το δίκτυο. Για διάμετρο

υφισταμένου αγωγού Φ 80 mm

Αναθεωρείται με:

ΕΤΕΠ:

Τιμή ενός τεμ.: € 50 (πενήντα)

AT: ΑΤ35  Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ 16.20.02 ΥΔΡ 6630.1 35%
ΥΔΡ 6611.1 65%Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης  από το δίκτυο. Για διάμετρο

υφισταμένου αγωγού Φ 100 mm

Αναθεωρείται με:

ΕΤΕΠ:

Τιμή ενός τεμ.: € 55 (πενήντα πέντε)
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